SOLUTI@IRE

NOVUS Enregistreur AHD Hybride 8 Voies & Mpx +
4 |p

Enregistreur AHD 8Mpx, TVI 8Mpx, CVI 4Mpx, analog 960H + Tribride: 8 voies AHD + 4 IP ou 12 IP + Sortie | x HDMI (4K
UltraHD), 1 x Spot VGA (FullHD), + Reésolution 16:9 (2MPX): 1920 x 1080 pixels « Pilotage des cameras motorisees
Compatible Smartphones lphone/Android

NoVus

Caracteristiques Principales Donné¢es Techniques

Nombre de voies g oo AD + 41P ou 12 P

Résolution
d'enregistrement 3840 x 2160 - 8Mpx a 56 fos
maximale
Entrées/Sorties
d'alarme &/l

Sorties Moniteurs 5. ol HDMI et VCA

Résolufion —squa 3840 x 2160 4K
Ports RS485, USB x 2, Ethernet RJ45
Protc&gglgg Pelco-D, Novus

I

FUNCTIONS.

BETECTION
STANDARD

acHomi [[}265

Accessoires
inclus

Emplacement
HDD

Logiciels
Compatibles

Dimensions

Poids

Souris, Telecommande et alimentation 12V

2 (16 To maxi)

Android : RXCamView, Iphone : RXCamView, PC : NHDR-5000 Viewer

378 (W) x 50 (H) x 340 )

2.5 kg (sans disque dur)

CEE
%

Format de Compression H.264, H265

480 fps (1280 x 720 - HD), 240 fps (1920 x 1080 - FulHD), 288 fps (1280 x 1440 - 4Mpx Lite), 240 fos (1280 x 1944 - SMpx Lite), 128 fos
(2560 x 1440 - 4Mpx)

Mode hybrid 240fps

Enregistrement

Enregistrement P

@ nNOS AGENCES

Agence de Bayonne

Parc d'activité Eraiki

Agence de Pau

24 rue Johannes Kepler

64 000 PAU

05 59 56 63 62 ZAETIILE

56 avenue de la basse navarre
64990 SAINTPIERRE D'IRUBE

S.A.R.L JMP Solutions - Société a Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse B 794 664 748 - APE 467672
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