
VOTRE PARTENAIRE EN DIGITALISATION
DU POINT DE VENTE

BALANCE CHECK 
OUT SYSTEM 3025



CARACTÉRISTIQUES

Indicateur composé de :
- Unité de contrôle (poids, communications, affi cheur et alimentation)
- Colonne en acier inoxydable, indicateur ABS, affi cheur LCD
Rétro éclairé de 3 lignes (numériques et alphanumériques)
- Plate-forme 25x25 cm* avec structure zinguée, plateau acier inoxydable 
avec pieds réglables en hauteur. Cellule de charge. MV en acier nickelé.
* Nous consulter pour d’autres dimensions

Description :
- Ensemble de pesage pour intégration avec scanner
- Idéal pour lignes de caisses.
- Affi cheur LCD pivotant (poids-prix-montant, tare et descriptif)
- Cellule de pesée avec scellement métrologique indépendant
- Communication PC, TPV et caisse enregistreuse
- Nombreux protocoles disponibles pour communiquer avec TPV ou caisse 
de différents fabricants (inclus Dialog06) Connexion simple et rapide
- Connexion USB (alimentation et données)
- Port RS232 (alimentation et données)
- Touches : ON/OFF, Tare, tare fi xe, zéro manuel
- Possibilité d’intégration avec TPV grâce au module Windows BAL.EXE 
autorisant d’affi chage de poids côté vendeur et client permettant d’éviter 
le montage de la colonne
- Nous consulter pour portées et plates-formes

Application :
- Dans les caisses des supermarchés, des balances sont utilisées pour 
peser les produits frais, tels que les fruits et légumes
- Elles peuvent également être utilisées dans les espaces libre-service 
comme informations clients. Les clients peuvent vérifi er rapidement le 
poids des produits qu’ils choisissent.
- Installation polyvalente à partir des multiples confi gurations possibles : 
colonne avec 1 ou 2 écrans, installation avec Open-Scale sans colonne, 
alimentation et acquisition de données via USB ou RS232

Secteurs / Clients :
- Supermarchés et grandes surfaces
- Magasins bio

Poids net et emballé : nous consulter
Dimensions de l’emballage : nous consulter

INDICATEUR IDÉAL POUR CONNEXION TPV OU ECR      
(CAISSE ENREGISTREUSE)

(poids, communications, affi cheur et alimentation)

- Plate-forme 25x25 cm* avec structure zinguée, plateau acier inoxydable 
avec pieds réglables en hauteur. Cellule de charge. MV en acier nickelé.

- Cellule de pesée avec scellement métrologique indépendant
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